
1.Przygotowanie podłoża (fundament komina)

Pierwszym krokiem w procesie montażu komina Gaz Turbo 
jest przygotowanie podłoża. Do zabezpieczenia fundamentu
komina należy wykorzystać izolację poziomą, np. papę.
Na tak przygotowanej powierzchni układamy pierwszy pustak.

2.Kolejne pustaki

Przy użyciu zaprawy murarskiej umieszczamy pustaki

do wymaganej wysokości. Wysokość montażu urządzenia

grzewczego oraz odległość od stropu ok. 50cm 

skonsultuj z instalatorem. 

3.Podstawa komina z szyną

Kolejnym krokiem jest montaż kolana z szyną na 
na pustaku, po ustawieniu wlotu w odpowiednią stronę.

 

4.Otwór na trójnik spalinowy

Przed montażem kolejnego pustaka należy w nim wyciąć

otwór na płytę czołową. Tak przygotowany pustak z 

otworem układamy na zaprawie murarskiej. W wyciętym

otworze montujemy płytę czołową.

 

5.Rura

Po wymurowaniu kolejnych trzech pustaków montujemy 

pierwszą rurę, na którą zakładamy opaskę z obejmami.

Wkładamy ją do otworu końcem bez uszczelki. Rurę należy

wcisnąć do końca w trójnik spalinowy.

Czynności te powtarzamy do uzyskania wymaganej 

wysokościkomina. 
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6.Ostatnia rura

Do ostatniego pustaka przymierzamy płytę 
centrującą, której górna krawędź wyznacza 
wysokość ostatniej rury.

7.Płyta centująca

Dociętą rurę montujemy w kominie, następnie
nakładamy płytę centrująca, która ustabilizuje 
całość poprzez wewnętrzne wąsy. 

8.Zakończenie komina

Na tym etapie budowy komina przystępujemy
do wykonania przykrywającej na komin.
Ostatnim elementem, który należy zamontować
jest dyfuzor z kołnierzem ociekowym i daszkiem,
wciskamy go na wcześniej docięta rurę. 

Instrukcja montażu systemu Gaz Turbo


	Strona 1
	Strona 2

